¢3ELETTROBAR © Lave-vaisselle a capot

FAST170 V1

Panier 500 x 500
Ouverture de capot 400 mm

2 Commandes mécaniques
simples d'utilisation
» 2 programmes
2 Cuve emboutie de 15 litres
2 Doseur péristaltique
de produit de rincage

Ouverture 400 mm

FAST 170V1
Commandes mécaniques Cuve emboutie Préfiltre de cuve Bras de lavage/rincage Pompe Doseur péristaltique
Easy Clean composite en composite double sortie produit de rincage

Renouvellement
d'eau optimisé

Lavage
des assiettes a pizzas
et des plateaux GN 1/1
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© Lave-vaisselle a capot E3ELETTROBAR

Référence Modele Panier Hauteur utile Dim. (L x P x H) Poids
FAST170V1 Standard 500 x 500 mm 400 mm 706 x 735 x 1479 mm 100 kg
Caractéristiques FAST 170V1

Cycles de lavage 90 et 150 sec

Commandes mécaniques

Cuve emboutie

Alimentation triphasé 400/3/N/T

Puissance absorbée 6,5 kW

Surchauffeur 6 kW / 6 litres

Cuve 2,1 KW / 15 litres

Puissance pompe 0,5 kW

Doseur produit de rincage incorporé - péristaltique

Dotation d'origine

1 panier 18 assiettes @ 240 mm
1 panier verres

1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

Accessoires Référence
Kit pompe de vidange (non monté) 70710
Kit doseur produit de lavage (non monté) 41954
Kit préfiltre de cuve en composite 69820
Panier verres - Hauteur 70 mm 780132
Panier 18 assiettes @ 240 mm 780131
Godet couverts 105 x 105 x 140 mm 780139
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